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Festbeleuchtungen erhellen die Einkaufsstral3en in der Vorweihnachtszeit und ziehen
so Besucher und Kaufer an. Wir planen, fertigen und liefern die ,Lichtobjekte” fur eine
zauberhafte Weihnachtsstimmung.

Einzelmotive: Pyramide und Sterne

Stern 0O-15
Breite 130 cm - H6he 117 cm

Pyramide SP-200 Pyramide SP-150 Stern SCH-9 / ST-10
Breite 70 cm - Hohe 210 cm Breite 50 cm - Hohe 150 cm Breite 178 cm - Hohe 110 cm

Stern SCH-5/ ST-10 Stern SCH-5/ ST-12 Stern SCH-9 / ST-12
Breite 178 cm - H6he 110 cm Breite 178 cm - Hohe 110 cm Breite 178 cm - Hohe 110 cm

2 Technische Anderungen vorbehalten



Einzelmotive: Sterne

Stern ST-10
Breite 107 cm - H6he 110 cm

Stern WM-8 / ST-10
Breite 169 cm - Hohe 145 cm

Stern ST-10 / WH-110
Breite 150 cm - H6he 100 cm

Stern ST-10K / UWH-15
Breite 65 cm - Hohe 60 cm

Stern ST-12
Breite 88 cm - Hohe 102 cm

Stern WM-8 / ST-12
Breite 159 cm - Hohe 165 cm

Stern ST-20
Breite 120 cm - H6he 117 cm

Stern ST-20 R
Breite 117 cm - H6he 113 cm

Stern ST-16G
Breite 142 cm - Hohe 142 cm

Stern ST-16K
Breite 122 cm - Hohe 122 cm

Stern ST-20 / WH-110
Breite 162 cm - H6he 117 cm

Stern ST-20 / UWH-15
Breite 118 cm - H6he 115 cm

Technische Anderungen vorbehalten




Einzelmotive: Sterne und Glocken

Stern ST-24 Stern ST-24R Stern ST-24A
Breite 140 cm - Hohe 160 cm Breite 135 cm - Hohe 155 cm Breite 140 cm - Hohe 160 cm

Stern ST-24K / UWH-15 Stern ST-24 / WH-110 Stern ST-42
Breite 84 cm - Hohe 100 cm Breite 167 cm - Hohe 160 cm Breite 130 cm - Hohe 150 cm

Stern ST-30
Breite 140 cm - Hohe 160 cm

Stern ST-30R Glocke GL-54
Breite 135 cm - H6he 155 cm Breite 340 cm - H6he 470 cm

: EXTRA GROSS

NEUHEIT
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Einzelmotive: Glocken und Tannen

Glocke GL-14
Breite 103 cm - Hohe 124 cm

Glocke GL-29
Breite 140 cm - Hohe 152 cm

Tanne TA-13
Breite 93 cm - Hohe 122 cm

Tanne TA-13/1
Breite 93 cm - Hohe 122 cm

Glocke GL-17 Glocke WM-8 / GL-17
Breite 84 cm - Hohe 105 cm Breite 155 cm - Hohe 165 cm

Glocke DG-31 Glocke DG-39
Breite 185 cm - Hohe 130 cm Breite 185 cm - Hohe 136 cm

: EXTRA GROSS

NEUHEIT

Tanne TA-139
Breite 320 cm - H6he 610 cm

Technische Anderungen vorbehalten




Einzelmotive: Tannen und Ornamente

Tanne TA-19 Tanne TA-21 Tanne TA-21 / WH-110
Breite 132 cm - Hohe 118 cm Breite 125 cm - Hohe 155 cm Breite 175 cm - H6he 155 cm

Tanne TA-25 / UWH-15 Tanne TA-29 TA-37
Breite 1 20 cm - Hohe 155 cm Breite 118 cm - Hohe 215 cm Breite 95 cm - Hohe 120 cm

TA-73 / WH-30/1 Ornament M-26 Ornament UEM-15
Breite 120 cm - HOohe 155 cm Breite 175 cm - H6he 205 cm Breite 210 cm - H6he 86 cm

WM-8 Ornament UEM-12 Orn. UEM-15 / WH-30
Breite 117 cm - H6he 165 cm Breite 180 cm - Hohe 75 cm Breite 210 cm - Hohe 90 cm

6 Technische Anderungen vorbehalten




Einzelmotive: Ornamente und Ketten

Kette LK-38 SCH-5 SCH-9

Fassungsabstand: 38 cm - Breite 118 cm - Hohe 50 cm Breite 118 cm - Hohe 50 cm
Lange individuell anpassbar

Stern-Kombinationen

Stern K2
-bestehend aus UEM-12 / ST-30 / UEM-12
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Stern K9
Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-12/ O-15/ UEM-12

Stern K10
Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-12/ST-10 / UEM-12

Stern K11
Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-12/ST-12 / UEM-12

Technische Anderungen vorbehalten 7



Stern-Kombinationen

Stern K12
bestehend aus: UEM-12 / ST-16K / UEM-12

Stern K13
Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-12 / ST-24 / UEM-12

Stern K14
Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-12 / ST-24A / UEM-12

Stern K15

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-12/ST-42 / UEM-12

Stern K21

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-15/ 0O-15 / UEM-15

Stern K22

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-15/ST-30 / UEM-15

Besuchen Sie uns auch im Internet unter:
www.weihnachtsbeleuchtung.com
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Stern-Kombinationen

Stern K23
bestehend aus: UEM-15/ST-10 / UEM-15

Stern K24

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:

UEM-15/ST-12 / UEM-15

Stern K25

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:

UEM-15/ST-16G / UEM-15

Stern K26

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:

UEM-15/ST-16K/ UEM-15

Stern K27

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:

UEM-15/ ST-24 / UEM-15

Stern K28

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:

UEM-15/ ST-24A / UEM-15

Stern K29

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:

UEM-15/ST-42 / UEM-15

Technische Anderungen vorbehalten S



Tanne-Kombinationen / Glocke-Kombinationen
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Tanne K17
bestehend aus: UEM-12/TA-19/ UEM-12

Technische Anderungen vorbehalten

Tanne K16
Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-12/TA-13/1 / UEM-12

Tanne K30

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-15/TA-13/1/ UEM-15

Tanne K31

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-15/TA-19/ UEM-15

Glocke K6
Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-12/ DG-31 / UEM-12

Glocke K8
Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-12/ DG-39 / UEM-12

Glocke K18
Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-12/ GL-17 / UEM-12



Glocke-Kombinationen

Glocke K19
bestehend aus: UEM-12/ GL-29 / UEM-12
i

Glocke K20

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-15/ DG-31/ UEM-15

Glocke K32

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-15/ GL-14 / UEM-15

Glocke K33

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-15/ GL-17 / UEM-15

Glocke K34

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-15 / GL-29 / UEM-15

Glocke K48

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-15/ DG-39 / UEM-15

Glocke K49

Dieser Artikel besteht aus den Einzelelementen:
UEM-12 / GL-14 / UEM-12

Technische Anderungen vorbehalten 11



Wandhalterungen & Montagesysteme

Die Halterungen und Motive sind aus Aluminium gefertigt. Problemlose Montage der Motive durch
beiliegendes Befestigungsmaterial. Wir verarbeiten nur VDE-geprufte Fassungen, Dichtungen und Kabel.
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SWH-Seilwandhalte-
rung

Zur schnellen Befestigung von
StralRenUberspannungen.
Einmal montiert, kann die
Halterung wiederholt benutzt
werden. (Feuerverzinkt)

FWH-Flachwand-
halterung

Zur schnellen Montage an
Wanden. Das Motiv wird
einfach eingehangt. Auch ge-
eignet fUr Mastbefestigung.
(Feuerverzinkt)

MS-Schellen

Die Mastschellen kénnen an
Masten und Saulen ab 70 mm
Durchmesser angebracht und
mehrmals verwendet werden.
Zusatzlich kénnen an 2 MS-
Schellen Flachwandhalterun-
gen fur die Schnellmontage be-
festigt werden. (Feuerverzinkt)

Gummischutzprofil
MS-S

Gummischutzprofil far
MS-Schellenbander

(D)
00|
100/100 e e
TF
N R
| m
o/ . iy
WH-110 WH-30 UWH-15 FSD-Steckdose
fur Motive bis 120 cm Breite Wandhalterung Universalwandhalterung Feuchtraumsteckdose flr

LED-Gluhlampen
matt oder klar
GolfballgréRe

(0,8 Watt)

Auf Anfrage lieferbar.

2 .
energhesparendl 2

bruchsicher

Wandabstand 15 cm

Stahlseile

Bei Uberspannungsmotiven
werden diese mit Seilklemmen
ausgestattet. Nach dem Ein-
hangen in das Stahlseil werden
sie mit einer Klemmschraube
fixiert.

Kunststoffgirlande
Wetterfeste Girlanden zum
Dekorieren von Lichterketten
werden auf Anfrage geliefert.

schnellen E-Anschluss aller
Motive. Ohne Kabel-Schelle.

Spezial-Gummidich-
tungen

Wir empfehlen Ihnen nur
diese, speziell auf die E-27-Fas-
sung abgestimmten Dichtun-
gen zu verwenden, die alle 2
Jahre ausgewechselt werden
sollen.

Preise auf Anfrage.

Technische Anderungen vorbehalten

Sonderanfertigungen nach lhren Vorstellungen auf Anfrage.
Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf lhre Anfrage!

Specken llluminationen GmbH ¢ Rudolf-Diesel-Stral3e 1 « 26683 Saterland/Bollingen

Telefon: 0 44 98 - 70 88-0 * Telefax: 044 98 - 70 88-29

E-Mail: info@weihnachtsbeleuchtung.com « Web: www.weihnachtsbeleuchtung.com




